[image: image1.png]



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO - AL


COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Alteração

Assunto: Edital do Convite  nº 07-A/2002
Referência: Aquisição de mobiliário para a Presidência deste Regional.

A CPL-TRT 19ª Região comunica aos interessados que devem ser observadas as seguintes alterações efetuadas no referido edital:

No PREÂMBULO do Edital:

Onde se lê no preâmbulo do Edital – “.... às 10 horas do dia 20 (vinte) de dezembro de 2002, leia-se:” ... às 17 horas do dia 27 (vinte e sete) de dezembro do ano de 2002, ...”.


Onde se lê “... MENOR PREÇO GLOBAL, leia-se: MENOR PREÇO POR LOTE,...”


ANEXO III


Tornar sem efeito o Anexo III divulgado inicialmente, passando a integrar o referido edital o Anexo III que segue junto a este Aviso.

Ficam inalteradas as demais condições do Edital.

Maceió, 17 de dezembro de 2002.

Maria Nely Duarte Ribeiro

Presidente da CPL

Processo nº 14561/2002

Convite nº 07-A/2002

Anexo III

LOTE I 

Item
Peças
Quant.
Preço unitário
Preço total

01
Sofá (3 lugares)
02



02
Sofá (2 lugares)
01



03
Poltrona estofada
03



04
Cadeira com braços (apoio)
12



TOTAL  


LOTE II

01
Poltrona com rodízios (espaldar alto)
01



02
Poltrona com rodízios (espaldar médio)
02



TOTAL  


LOTE III

01
Mesa lateral
03



02
Mesa de centro
02



03
Aparador
01



04
Base para tampo de vidro
01



05
Móvel baixo com rodízios
01



TOTAL  


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para que os móveis acima mencionados atendam aos padrões exigidos por este Tribunal, o SMPPC apresenta os requisitos técnicos não só necessários como indispensáveis que cada item deverá obedecer. 

Salienta-se a imperiosidade das medidas elencadas, aceitando-se um desvio não superior ou não inferior a 3cm.

Estofados:

Sofá 03 lugares:

O sofá terá seu design obedecerá às linhas atuais, sendo, portanto de desenho limpo e reto; devendo possuir aproximadamente as seguintes medidas: 2.20 (comprimento) x .88 (profundidade) x .85 (altura).

Deverá possuir em sua estrutura interna madeira de reflorestamento imunizada; para garantir uma perfeita e firme estrutura serão utilizados nas junções grampos não oxidantes e cola. As cintas elásticas serão fixadas mecanicamente, proporcionando uma melhor elasticidade e sustentação.

As densidades das espumas serão indicadas para proporcionar além de conforto, uma maior durabilidade ao estofado, sendo portanto, espumas especiais, analisadas quanto a sua densidade, forma de identação, resiliência, perda de espessura e pureza, deformação permanente a 90°, velocidade de queima, teor de cinzas, resistência ao rasgamento e à tração, alongamento, etc. Tais densidades são: assento: D-28 PRO, encosto: I LYPER CEL, braço: D-26. 

O tecido será em Chenille Canelado, cor bege amarelado cuja composição restará em 67% de algodão e 33% de poliéster.

Os pés do sofá serão em chapa de alumínio dobrada, cujas dimensões não deverão exceder de: 4cm (largura) x 1cm (espessura) x 15cm (altura).

Seguem as medidas mais específicas do sofá:

· braço: .25m (largura) x .86m (profundidade) x .55m (altura);

· assento:1.69m (largura) x .57m (profundidade) x .35m (altura);

· encosto: 1.69m (largura) x .28m (profundidade) x .39m (altura).

Sofá 02 lugares:

Peça também de design, cujo designer é: Ludwig Mies Van Der Rohe, 1929; devendo possuir as seguintes medidas: 1.30m (comprimento) x .68m (profundidade) x .75m (altura).

O acabamento terá como estrutura o aço inox 304, perfil 25 40 x 1,5mm, com cantoneira em “L”, perfil de 1"x3/16".

O tecido será em couro natural na cor preta.

A densidade da espuma será de 28 para o assento e 23 para o encosto.

Seguem as medidas mais específicas do sofá:

· braço: .12m(largura) , distância entre eles: 1.06m

· assento: .53m(profundidade) x .43m(altura);

· encosto: .32m (altura).

Poltronas Estofadas:

Deverá possuir aproximadamente as seguintes medidas: .80m(largura) x .75m(profundidade) x .80m(altura).

Estrutura em madeira de eucalipto de reflorestamento da espécie grandis.

As junções deverão ser coladas e grampeadas, proporcionando uma maior resistência.

O tecido será em Chenille Canelado cor caramelo, cuja composição restará em 67% de algodão e 3% de poliéster. As percintas, importadas italianas, virão em acabamento em nylon e elástico.

A densidade do assento será de 28 e a do encosto será de 22 soft.

Os pés da poltrona serão em alumínio repuxado, cujas dimensões não deverão exceder de: 3.5cm(largura) x 3.5cm(profundidade) x 19cm(altura).

Seguem as medidas mais específicas da poltrona:

· braço: .12.5m(largura) x .72m(profundidade) x .40m(altura);

· assento:.55m(largura) x .51m(profundidade) x .45m(altura);

· encosto: .75m(largura) x .11m(profundidade) x .78m (altura);

Poltronas com rodízios:

Serão de dois tipos: de espaldar alto e de espaldar médio.

a) Espaldar alto: 

Peça de design, cujo designer é Richard Sapper, 1979.

Estrutura do assento / encosto:

Construção em tubo de aço SAE 1020 de 20 mm x 20 mm e 2 mm de espessura, montado em estrutura de monobloco totalmente soldada, com molas no sag, colocadas longitudinalmente, permitindo uma carga de até 125 kg de peso vertical.

O revestimento será em espuma de poliuretano de densidade controlada, revestida em couro natural, com fechamento do revestimento com perfil de PVC extrudado, encaixado em perfil fixo a estrutura do assento/encosto, facilitando a montagem e remoção da capa se necessário.

A base de 5 hastes em fundição de alumínio, pintada através de processo de epoxi-pó na cor preta, pintado em estufa a 230 c de temperatura, com rodizios de pista dupla ou sapatas fixas. O mecanismo de regulagem de altura será a gás com curso de 100 mm com parada sem escalonamento e mecanismo basculante para reclinação do assento/encosto sem escalonamento, permitindo ser travado em 6 posições diferentes.

A fixação da base a estrutura do assento/encosto deverá ser feita através de uma ponte, afixada a estrutura lateralmente, permitindo que o assento absorva todo o peso nele colocado, sem encontrar obstruções, esta ponte é montada no mecanismo de tal maneira a permitir que a reclinação da poltrona seja efetuada sem que o usuário necessite de tirar os pés do chão.

Os braços serão totalmente fabricados em injeção de poliuretano com película de acabamento rígida, Integral Skin com alma interna de aço e fixada a estrutura da poltrona na cor preta com acabamento texturizado.

Suas medidas gerais devem ser: .68m(largura) x .70m(profundidade) x 1.16m(altura).

b) Espaldar médio:

A estrutura será em tubo de aço carbono, especificados pela ABNT nº 6591 com acabamento cromado, cujo diâmetro será de 1" x 1.9mm.

A base giratória será em alumínio injetado polido, dotada de um sistema de regulagem de altura com coluna a gás e regulador de tensão do sistema relax do assento e do encosto. O atacador será de poliéster de 1 x 1mm. Os rodízios serão em nylon em diâmetro de 50mm.

O revestimento será em couro sola preto com espessura de 2,5mm com acabamento de tinta a base de PU e nitrocelulose. Costura em linha de nylon NR.30.

Seguem as medidas mais específicas da poltrona:

· braço: distância entre eles será de .50m;

· assento: .54m(altura máxima) e .44m(altura mínima);

· encosto: .95m (altura máxima) e .86m(altura mínima);

· profundidade: .72m;

· largura: .54m.

Cadeira com braços(apoio):
Esta poltrona deverá ser de design arrojado, cujo designer é Ludwig Mies Van Der Rohe, 1929. suas dimensões serão aproximadamente de : .58m(largura) x .56m(profundidade) x .85m(altura).

Sua estrutura será em chapa de aço inox 304, cujo perfil medirá 1" ½ x ½".

O estofado será estruturado ou em madeira com espuma  revestido em couro natural marrom.

A densidade da espuma tanto do assento como do encosto será de 28.

Seguem as medidas mais específicas da poltrona:

· braço: distância entre eles será de .50m;

· assento: .47m(altura);

· encosto: .37m (altura);

Mesa lateral:

Esta mesa terá sua estrutura em aço inox 304, cujo perfil será de 1/4" x 3/16".

Seu diâmetro total será de, aproximadamente, .50m, devendo o seu tampo ser em MDF folheado de imbuia com aplicação PU; a espessura da madeira será de 25mm.

A altura deverá ser de .60m.

Mesas de centro:

A estrutura da mesa será em aço inox 304 cujo perfil será de 2.5cm x 2.5cm.

Sua medida será aproximadamente de 1m(largura) x .75m(profundidade) x .35m(altura).

O tampo será em MDF compensado imbuia natural, cuja espessura será de 3cm.

Aparador:

A estrutura do aparador será em aço inox cujo perfil será de 2.5cm x 2.5cm x 1.50mm.

O tampo será em madeira, imbuia natural, cuja espessura será de 3cm.

Sua medida será aproximadamente de 1.40m(largura) x .40m(profundidade) x .80m(altura).

Base para mesa de reuniões:

Consistirá em 4 pés desmontáveis, em madeira laminada imbuia, medindo 11cm x 11cm de lado, selados e envernizados com verniz poliuretano fosco. O quadro principal(de amarração) será em aço inox 304 retangular cuja medida será aproximadamente de 7cm x 3cm, parede de 1.5cm. O processo de solda será o TIG, com polimento total posterior.

A base deverá atender com exatidão às medidas do tampo de vidro existente. Para efeito de cálculo da proposta de orçamento as medidas deste tampo serão:.98m(largura) x 2.24m(comprimento) x .02m(espessura), deverão ser conferidas pela empresa ganhadora da licitação todas as dimensões do tampo existente, com o fito de não haver imperfeições ou desajustes de medidas.

Obs: Deverão ser conferidas pela vencedora da licitação todas as dimensões do tampo existente, com o fito de não haver imperfeições ou desajustes de medidas.

Armário baixo:
Sua estrutura será em compensado sarrafiado de sucupira com acabamento final em imbuia natural. O envernizamento é feito com uma ou duas camadas de verniz selador, emassamento e lixamento, tingimento no padrão escolhido e acabamento final com verniz acetinado de 1ª linha. Módulo triplo vazado sem gavetas e os pés serão em rodízios de alumínio, cujas alturas serão de 10cm, devendo o par frontal possuir freios, ao contrário do par da parte traseira do citado móvel.Sua medida será aproximadamente de 1.74m(largura) x .55m(profundidade) x .45m(altura).

Peça de design, cujo designer é: Maria Bernadete Brandão.
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