




Unid. Quant Área Volume Altura Largura Comprimento Total Total Geral

08. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
08.03. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
08.03.01. TUBOS E CONEXÕES

Quantidades retiradas da planilha orçamentaria original

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.03. CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

91928U SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 413,25

Instalação de ar condicionado interno com 1F + 1N + 1T :
Split 12.000 a 18.000 btus 3 7,5 50,23 173,19

Split 24.000 btus 3 9 51,3 180,9
Split 36.000 a 60.000 btus 3 3 16,72 59,16

92988U SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 5,08

Cabos do quadro (QCG) antigo até a caixa 60x60 a ser removida, 
planta cad [01-06] ELE-PE-DIG-SUB-TER-R03 ( 3F + 1N) 4 1,27 5,08

10.04. ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

74252/1U SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL 

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO
M

104,62
Instalação de ar condicionado interno:

Circuito 01 1 1,5 7,66 9,16
Circuito 02 1 1,5 10,15 11,65
Circuito 03 1 1,5 3,78 5,28
Circuito 04 1 1,5 8,76 10,26
Circuito 05 1 1,5 11,15 12,65
Circuito 06 1 1,5 9,36 10,86
Circuito 07 1 1,5 2,17 3,67
Circuito 08 1 1,5 2,22 3,72
Circuito 09 1 1,5 9,39 10,89
Circuito 10 1 1,5 9,28 10,78
Circuito 11 1 1,5 5,13 6,63
Circuito 12 1 1,5 2,85 4,35
Circuito 13 1 1,5 3,22 4,72

83407U SINAPI
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") 
INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO M 57,66

eletroduto de ligação, servidor a casa do gerador:
Rack até a caixa de passagem 20x20 2 2,97 5,94

caixa de passagem 20x20 até a de 30x30 2 9,85 19,7
caixa de passagem 30x30 até a outra 30x30 2 16,01 32,02

10.08. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

08911/ORSE SINAPI
Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 
20KA (INS.DIV.) UNID 1,00

Item removido por não atender a demanda (Ana) 1 1

10.09. - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO

10351/ORSE
SINAPI / 
ORSE Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w UN 3,00

Luminária localizada sobre a sisterna. 3 3

10.12. - REDE ESTABILIZADA

AD.00782/ORSE SINAPI
Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, 
"Sistema X", para uso em canaleta 20x10mm UN

Quantidades retiradas da planilha orçamentaria original 
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